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bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija

Naslov: Vozu treba 1.000 metara da stane, a vozači rizikuju živote obilazeći spuštene rampe:
Hitan apel IŽS - Beograd
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Vozu treba 1.000 metara da stane, a vozači rizikuju živote obilazeći spuštene rampe: Hitan apel IŽS |
Beograd | Direktno Kako se navodi u saopštenju, vozači drumskih vozila zaobilaze spuštene branike i ne
staju na crveno svetlo, dovodeći na taj način sebe i svoje saputnike u životnu opasnost. "Istovremeno,
svojom neodgovornom i nesavesnom vožnjom mogu da izazovu i nesreće u železničkom saobraćaju",
dodaje se. Iz preduzeća podsećaju da je zaustavni put voza između 700 i 1.000 metara, a da je u Srbiji,
ali i međunarodnim prugama u više od 90 odsto slučajeva uzrok nesreća na putnim prelazima to što
vozači drumskih vozila ne poštuju propise. "Infrastruktura železnice Srbije zato ponovo upozorava i
apeluje da se posebno na putnim prelazima poštuju propisi i saobraćajna signalizacija, da se ne zaobilaze
spušteni branici, jer se samo tako mogu izbeći nesreće i sačuvati ljudski životi", dodaje se u saopšenju
IŽS. - Naslovna fotografija: Rajko Ristić
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