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Novi snimci sa gradiliSta otkrivaju karakteristicne elemente ekstrados sistema - od nizih pilona i
polozenih zatega do viSecelijskog sanducastog nosaca promenljive visine. Na gradiliStu ¢etvrtog mosta u
Novom Sadu, koji...
Novi snimci sa gradilista otkrivaju karakteristicCne elemente ekstrados sistema - od nizih pilona i
polozenih zatega do visecelijskog sanducastog nosaca promenljive visine. Na gradilistu ¢etvrtog mosta u
Novom Sadu, koji... Novi snimci sa gradiliSta otkrivaju karakteristicne elemente ekstrados sistema - od
nizih pilona i polozenih zatega do visecelijskog sanducastog nosaca promenljive visine. Na gradilistu
Cetvrtog mosta u Novom Sadu, koji ¢e produzetak Bulevara Evrope povezati sa sremskom stranom
Dunava, konstrukcija glavhog mosta dobija sve prepoznatljiviji oblik. Na fotografijama i video-snimcima
koje smo zabelezili krajem avgusta vidi se napredovanje rasponske konstrukcije sa obe strane pilona,
postavljanje kosih zatega, kao i poprecni presek masivhog betonskog nosaca koji ¢e nositi buducu
kolovoznu ploc¢u. Snimci iz faze izvodenja jasno otkrivaju anatomiju ekstrados mosta, od masivnog
betonskog nosaca do nizih pilona i poloZzenih kosih zatega. Gradiliste ¢etvrtog mosta u Novom Sadu
zabelezeno u avgustu 2026; Foto: Igor Coni¢ Hibrid grednog i mosta sa kosim zategama Glavna
konstrukcija preko Dunava duga je 880 metara, dok ukupna duzina mosta sa prilaznim konstrukcijama
iznosi priblizno 2.267 metara. Rasponi glavnog mosta projektovani su u nizu 50 + 150 + 240 + 240 +
150 + 50 metara, pri ¢emu dva najveca raspona omogucavaju prelazak preko glavnog rec¢nog korita. Za
razliku od klasi¢nih mostova sa kosim zategama, kod ekstrados mostova piloni su nizi, a zatege
polozenije. Piloni ovog mosta uzdizu se oko 30 metara iznad nivoa kolovozne ploce, dok kose zatege,
koje se sada jasno uocavaju sa obe obale, prenose deo opterec¢enja i omogucéavaju savladavanje velikih
raspona. Ekstrados sistem kombinuje krutost betonskog grednog mosta sa konstruktivhom ulogom kosih
zatega. Nizi piloni i polozenije zatege karakteristi¢ni su za ekstrados konstrukciju; Foto: Igor Coni¢
Konstrukcija raste sa obe strane pilona Na snimcima se moze videti kako se rasponska konstrukcija
izvodi konzolno, odnosno kako napreduje segment po segment sa obe strane pilonskih stubova. Ovakav
postupak omogucava gradnju velikih raspona iznad reke bez oslanjanja kompletne konstrukcije na skelu
postavljenu u plovhnom profilu. Segmenti koji nastaju sa suprotnih strana pilona izvode se kontrolisanim
redosledom, kako bi se tokom gradnje odrzala ravnoteza konstrukcije. Na krajevima izvedenih delova
vide se plave celi¢cne konstrukcije pokretne oplate, uz pomo¢ kojih se formiraju naredni segmenti
betonskog nosaca. Kako radovi napreduju, dve konzole priblizavaju se mestu buduceg spoja u sredini
raspona. Rasponska konstrukcija napreduje segment po segment sa obe strane oslonca; Foto: Igor Conié
Pogled u unutrasnjost betonskog nosaca Posebno je zanimljiv kadar sa sremske strane, na kojem se
direktno vidi poprec¢ni presek mostovske konstrukcije. Rec¢ je o prednapregnutoj armiranobetonskoj
konstrukciji sa visecelijskim sanducastim presekom. Unutrasnje Supljine omogucéavaju smanjenje
sopstvene mase nosaca, dok njegove spoljne i unutrasnje ploce i rebra obezbeduju potrebnu krutost i
nosivost. Na najvecem delu glavnog mosta primenjen je ¢etvorocelijski sanducasti presek, dok se na delu
prema sremskoj strani, gde se kolovoz proSiruje, on menja u petocelijski. Kao sto smo ranije pisali,
visina nosaca nije svuda jednaka. Najveca je iznad pilonskih stubova, gde dostiZze 8,6 metara, dok se
prema sredinama raspona smanjuje na 4,6 metara. Suplji sanducasti presek smanjuje masu mosta, ali
zadrzava krutost potrebnu za raspone duge do 240 metara. Pogled sa sremske strane na visecelijski
sanducasti presek betonskog nosaca; Foto: Gradnja.rs Kolovozna ploca Siroka 29,4 metra Kolovozna
plo¢a glavnog mosta Siroka je 29,4 metra. Na njoj su projektovane po dve saobracajne trake u oba
smera, razdelni pojas, kao i obostrane pesacke i biciklisticke staze. Prema sremskom kraju mosta
kolovoz se prosiruje na po tri trake, kako bi se omogucilo razdvajanje saobracajnih tokova prema
Sremskoj Kamenici, Beocinu i vezi sa Fruskogorskim koridorom. Cetvrti most predstavlja deo obilaznice
oko Novog Sada na trasi drzavnog puta IIA reda broj 111. Sa backe strane nastavlja se na Bulevar
Evrope, prelazi preko gradskih saobracajnica i priobalja, a zatim preko Dunava stize do mreze puteva na
sremskoj strani. Pogledajte video sa gradiliSta U video-karuselu izdvojili smo najvaznije elemente
trenutno vidljive konstrukcije: pilone sa kosim zategama, konzolno izvodenje raspona, pokretnu oplatu i
otvoreni presek betonskog nosaca. Prikazi ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Gradnja.rs
(@gradnja) Novi rok kraj 2027. Radovi na mostu poceli su 2023. godine kada smo dronom zabelezili
izgradnju pomoéne konstrukcije. Prema poslednjim najavama zavrSetak izgradnje i pustanje
saobracajnice u upotrebu ocekuju se do kraja 2027. godine. Investitor projekta su Koridori Srbije, dok je
za projektovanje i izvodenje radova zaduZena kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC).
Foto-galerija - stanje u avgustu 2026. Cetvrti most u Novom Sadu, avgust 2026; Foto: Igor Coni¢ Cetvrti
most u Novom Sadu, avgust 2026; Foto: Igor Coni¢ Cetvrti most u Novom Sadu, avgust 2026; Foto: Igor
Coni¢ Cetvrti most u Novom Sadu, avgust 2026; Foto: Igor Coni¢ Cetvrti most u Novom Sadu, avgust
2026; Foto: Igor Coni¢ Cetvrti most u Novom Sadu, avgust 2026; Foto: Igor Coni¢ Cetvrti most u Novom
Sadu, avgust 2026; Foto: Igor Conié

Putevi Srbije d.o.o 1/1 kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs


https://www.gradnja.rs/kako-se-gradi-cetvrti-most-novi-sad-gradiliste-avgust-2026/
http://www.ninamedia.rs

